
Cветодиодные аварийные
cветильники ULR-Q401/ULR-Q402

ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СТИКЕР «ВЫХОД» 
в комплекте 

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ЧАСА РАБОТЫ ОТ 
АККУМУЛЯТОРА Li-iON3,5

Фонарь
Стикер
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Вт лм К мм ч A/ч

ULR-Q401 2W/DW WHITE S01 UL-00002387 2 120 6500 дневной 200×55×30 3,5 1,2 AC/DC картон

ULR-Q402 5W/DW WHITE S01 UL-00003549 5 340 6500 дневной 345×55×30 3,5 2 AC/DC картон

Накладной монтаж  
на вертикальные  
или горизонтальные  
поверхности

Встроенный Li-ion аккумулятор 
емкостью 1,2 Ah/2 Ah

Вилка для подключения  
к сети переменного тока

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q401/ULR-Q402 
предназначены для освещения помещений в условиях аварийного  

отключения напряжения электрической сети. 

Аварийные LED-cветильники 
ULR-Q401/ULR-Q402


